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Tel cekmeden belirli caplara diisiirtilen teller patent hatti bosalticilarina
baglanir ve kursun havuzuna girer kursundan ¢ikan teller durulama selalesine
girdikten sonra sira ile asit, ¢ikis selalesi, flukx, kurutucu, galvaniz havuzu,
nozzle, sogutma kulesi, kaydirici ve ardinda makara saricilara sarilarak bir
sonraki prosese gonderilir. Burada kursun havuzundan ¢ikan atiklar (100601 ve
100102) kodlari ile lisansh firmalara génderilir. Ayrica ¢ikan emisyon da bacalar
yardimi ile toplanir. Asit havuzundan ¢ikan kimyasallar ise (110108) kodu ile
lisansh firmalara génderilir. Yine bu proseste ¢ikan atik su ise firma aritma
tesisinde toplanarak merkez bélge aritmaya génderilir. Emisyonlarda yine
bacalarda toplanir. Son olarak galvaniz havuzunda ¢ikan ciiruflar ise (110501 ve
170404) kodlari ile bertaraf yaptirilmak (izere lisanli firmalara génderilir.
Prosesin her asamasinda olusabilecek atiklar ise (200140) kodu ile bertarafa
gonderilir. En son asama olan sarici kisminda ise ¢itkan ambalaj ve naylon
atiklari da lisanl firmalar (izerinden bertarafa gonderilir.




